
M12 ONEFTR12-0C
M12 FUEL™ ONE-KEY™ ½″ DIGITÁLNÍ RÁČNA

Kroutící moment / Toč ivý
moment (Nm)

16.9 - 203.4

Přesnost CW ±2 %, CCW ±3%

Upínání nářadí ½″  č t yřhran

P očet otáček bez zatížení
(ot./min)

0 - 100

Dodává se bez akumulátoru, bez
nabíječky, kufr

Obj. č . 4933464969
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První digitální ráčna MILWAUKEE® poskytuje až o 50% rychlejší
instalaci výměnou ručního nářadí

Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu kroutícího momentu a
přesnosti v rozmezí ± 2% pro utahovací prvky kritické pro
točivý moment

Rychlejší a produktivnější vykazování kroutícího momentu s
ONE-KEY™ poskytuje data kroutícího momentu a protokol pro
inspektory nebo majitele

Nastavitelný utahovací moment k ovládání výstupního
kroutícího momentu nářadí přes motor

Čtyři režimy měření (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupných
předvoleb

Odolný design, který vydrží i to nejnáročnější prostředí na
pracovišti

Čtyři režimy oznamování, že nářadí dosahuje, splňuje nebo
překračuje cíl krouticího momentu (zvukový, LED, LCD a
vibrační)

Šest předprogramovaných jazyků včetně angličtiny, španělštiny
a francouzštiny

Proces utahování ve dvou krocích: Mačkejte spoušť, dokud se
nástroj nezastaví před cílovou hodnotou točivého momentu,
poté dokončete ručně, abyste dosáhli cílového točivého
momentu.

DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi
akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor
POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor
REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™
poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost


