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M12 ONEFTR38-0C

M12 FUEL™ ONE-KEY™ %" DIGITALNiIi RACNA

e Prvni digitalni racna MILWAUKEE® prinasi az o 50% rychlejsi
montazni prace nez pri pouziti ruéniho naradi

e Poskytuje kroutici moment v rozsahu od 13,6 do 135,6 Nm a
presnost + 2% pro maximalni utahovaci moment vpravo a +/-
3% pro maximalni utahovaci moment vievo

o Rychlejsi a produktivnéjsi vykazovani krouticiho momentu s
ONE-KEY™ poskytuje data krouticiho momentu a protokol pro
inspektory nebo majitele

e Motor naradi fidi nastavitelny limit krouticiho momentu a
parametry maximalniho krouticiho momentu chraniciho naradi
pred pretizenim

o Ctyfi rezimy méreni (ft-Ib, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupnych
predvoleb

e Odolny design, ktery vydrzi i to nejnaro&néjsi prostredi na
pracovisti

o Ctyfi rezimy oznamovani, Ze nafadi dosahuje, splfiuje nebo
prekracuije cil krouticiho momentu (zvukovy, LED, LCD a
vibraéni)

» Sest predprogramovanych jazykl véetné anglistiny, Spanélstiny
a francouzstiny

e Proces utahovani ve dvou krocich: Mackejte spoust, dokud se
nastroj nezastavi pred cilovou hodnotou tocCivého momentu,
poteé dokoncete ruc¢neé, abyste dosahli ciloveho tocivého
momentu.

¢ Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M12™
MILWAUKEE®
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Kroutici moment / Togivy 13.6 - 135.6

moment (Nm)

PFesnost

CW +2 %, CCW +3%

Upinani naradi

% " Ctyfhran

Pocet otaCek bez zatizeni
(ot./min)

0-100

Dodava se

bez akumulatoru, bez
nabijecky, kufr
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