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M18 FHAFOH16-302X

M18 FUEL™ 16 MM KLADIVO SDS-PLUS S INTEGROVANYM ODSAVANIM
PRACHU

e Prvni vrtaci kladivo s integrovanym odsavanim prachu na svéte

e Vysoce ucinny filtr HEPA zachyti 99,97 % &astic prenasenych
vzduchem o velikosti az 0,3 mikronu.

e AUTOSTOP™ zastavi naradi, ¢imz chrani uzivatele pred
prudkym pohybem

¢ Optimalizovano pro aplikace nad hlavou

o Automaticky mechanismus ¢&isténi filtru AUTOPULSE™ pro
odsavani prachu na naradi, ktery zvysuje uc€innost proudéni
vzduchu i zivotnost filtru.
e Antivibra¢ni systém (AVS) pro snizeni Unavy uzivatele a nizSi
expozici vibracim. Pridana antivibraéni boc¢ni rukojet pro dalsi : A =
shizeni expozice vibracim. ‘ ; “
e Prlsvitny box na prach umoznuje uzivateli vidét aktualni hladinu v PR :
prachu uvnitr a take to, kdy je box na prach piny. i

e Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou

cloudovou sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych { \s LSRN
zasob. ONE-KEY™ nabizi také funkci dalkového zamykani e So e W
naradi.

o DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovhovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spolec¢nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost

e Pruzny protiprachovy kryt zvysSuje pohodli a efektivitu uzivatele,
zejmeéna pri vrtani nad hlavou mezi trubkami a v tésnych
prostorech

LITHIUM™

M18 FHAFOH16-0

M18 FHAFOH16-0X M18 FHAFOH16-302X
Energie priklepu (EPTA)J) 2.3
2.3 2.3
Max. po€et Uderl (U./min) 4740
4740 4740
Pocet otaCek bez zatizeni  _ 154¢
(ot./min)
0-1310 0- 1310
Max. pramér vrtani do

16
betonu (mm)
16 16

Vibraéni vrtani (m/s?)
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