W mOFUEL

M18 FHIWZ2P12-502X

M18 FUEL™ 1>" RAZOVY UTAHOVAK S ARETACNIM CEPEM

o Velka intenzita vykonu: razovy utahovak M18 FUEL™ s vysokym
krouticim momentem poskytuje 1220 Nm utahovaciho
momentu a 1491 Nm krouticiho momentu pfi rozmeérech 185
mm, coz umoznuje lepsi pfistup do stisnénych prostor.

» 2000 otacek za minutu bez zatizeni, abyste svuj Ukol zviadli o
35 % rychleji nez s predchozi generaci.

o Nas systém izolace akumulatoru zajistuje bezpecné pfripojeni a
kontroluje vibrace prenasené na akumulator. O

¢ Robustni prevodova skfin pro vétsi odolnost

e Osveétleni Tri-LED s vysokym rozliSenim zvysuje viditelnost N H e ukee
pracovniho prostoru. ¥ ‘ W
» 4 rezimovy DRIVE CONTROL umozniuje pouzit ¢tyfi rizna '
nastaveni otacek a to€ivého momentu, a tak maximalizovat
vSestrannost aplikace
¢ ReZim 4 pro demontaz Sroubu, zajiStuje maximalni kroutici
moment pfi povolovani matic a poté se prepne na 750 otacek
za minutu pro vynikajici kontrolu pfi demontazi spojovacich
prvkd.
e DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator 5o. Wi
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost
¢ Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®

B

LITHIUM"™
Pocet otacek bez zatizeni 0-700/ 0-1300/ 0-2000/ O-
(ot./min) 2000
. e 0-1400/ 0-2500/ 0-2700/

P oc¢et uderd (U./min) 0-2700
Max. moment (Nm) 475/1017 / 1220/ 68
Moment razu matic (Nm) 1491
Hmotnost vé. aku (EPTA) 3.4 (M18 BS5)
(kg)

2 x M18 B5 sady
Dodava se akumulatortd, M12-18 FC

nabije¢ka, HD box
Obj. €. 4933492786

cz.milwaukeetool.eu



