
MXF COS350G2-0
MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA

P očet otáček bez zatížení
(ot./min)

5370

P růmě r kotouče (mm) 350

Max. hloubka řezání (mm) 125

Max. př ívod vody (bar/PSI) 4/ 58

Hmotnost vč . aku (EPTA)
(kg)

13.4 (MXF XC608)

Dodává se bez akumulátoru, bez
nabíječky, Taška

Obj. č . 4933480478

cz.milwaukeetool.eu

Akumulátorový pohon, díky nulovým emisím zplodin lze
používat v interiéru.

Zabezpečení proti zpětnému rázu zabraňuje zranění uživatelů

RAPIDSTOP™/ Brzda kotouče: kotouč se zastaví za < 3
sekundy

Výkon odpovídající benzinovému motoru s maximálními
otáčkami bez zatížení 5370 ot/min a plnou hloubkou řezu
125 mm.

Rychlejší řezání od začátku do konce: díky 3sekundovému
startování tlačítkem odpadá nutnost míchat benzín a olej a
odpadá údržba benzínového motoru.

350 mm akumulátorová rozbrušovací pila s výkonem pro řezání
železobetonu

Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm
(4932471985) a taškou

Přesné dlouhé řezy s řezacím vozíkem MX FUEL™.

Vnitřní vodovodní linka pro řezání za mokra, je kompatibilní s
postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu
vody

Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie
FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto
nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a
pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem,
vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité
údržbě.


