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MXF PTR2-0

MX FUEL™ STACIONARNI ZAVITOREZ 2"

o ReZe zavity na trubky s prlimérem od % " az do 2"

o Komplexni feSeni: rezani, vystruzovani a zavitovani jednim
strojem

¢ Vynikajici vykon se 2 nastavenimi rychlosti 39 otacek za minutu
a 59 otacek za minutu, které odpovidaji rychlosti sitoveho
stroje.

o Maximalni mobilita diky skladacimu voziku s beznastrojovym
nastavenim

¢ Integrovany automaticky olejovy systém s olejovou pumpou a s P .
nadobou na olej Y _UEL
= A
e Jedine&na moznost vertikalniho skladovani minimalizuje vyuZiti - Mo~
Ol = §)

prostoru pri prepravé nebo ve skladu

e Celodenni dlouha doba provozu s az 140 cykly na jeden \ I
akumulator MX FUEL™ 6,0 Ah

e Vysoka univerzalnost diky prednimu a zadnimu pIiné
vybavenému kladivovému skli¢idlu, které umozriuje pouziti
drazkovacich nastavct na zadni strané stroje

e Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou
cloudovou sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych
zasob. ONE-KEY™ nabizi takeé funkci dalkoveho zamykani
naradi.

o Systém MX FUEL™ stavi na silnych strankach technologie
FUEL™ a dosahuje nové urovné akumulatoroveho vykonu. Toto
naradi poskytuje vykon jako u spalovacich, sitovych a
pneumatickych strojd, bez rizik spojenych s emisemi, hlukem,
vibracemi, nebezpeéim zakopnuti a frustracemi pfi slozité

udrzbé.
LITHIUM"™
Nastaveni rychlosti 2
Poéet_ otacek bez zatizeni 0-39/0-59
(ot./min)
Velikost zavitu [palec] Yo "-2"
Standardni vybaveni §2d1a"_n21?tric ERPN R e

Hmotnost vé. aku (EPTA) 115 (MXF XC406)

(kg)

n bez akumulatoru, bez
Dkl 52 nabije¢ky, bez kufru
Obj. €. 4933498324
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