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28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO, 3 REZIMY

Rozmérny a tézky udernik disponuje energii uderu 3,4 joulu
Motor o vykonu 820 Watt ve spojeni s optimalizovanymi
otaCkami pro vrtani nabizi neprekonatelné vykony pfri vrtani
Mékky start

Nizké vibrace z diivodu ergonomického Softgrip

Rezim ,,mékky priklep” snizuje energii Uderu pro vrtani / sekani
citlivych materialdi

NejvySsi odolnost ve tfidé je dosazena vyuzitim technologie
integrovaneho kovového bloku v pfevodovém mechanizmu
Drzak uhlikt, ktery Ize natacet (stejny vykon motoru pfi obou
smyslech otacek)

Bezpedénostni spojka pro ochranu uzivatele a nastroje pfi
zaseknuti vrtaku

Verze X dodavané s FIXTEC™ adapterem s rychloskli€idlem
pro rychlou vyménu

4 m kabel

Pocet priklepl pti zatizeni

(pf./min) 0= 4000
Max. prameér vrtani do
X dreva/oceli/betonu (mm) Sl e e

: \ A Vibraéni vrtani (m/s?) 22

Sy y Vibrace pki sekani (m/s?) 16

= Hmotnost (kg) 2.9

» Dodéavany v kufr
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