
RD1200
DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 1 200 M

Přesnost (mm) ±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0

Kompatibilní s M18RLOHV1200,
M18RLOH600

Stupeň  ochrany IP 6 7

Detektor rozsahu práce (m) 1200

Hmotnost vč . aku (EPTA)
(kg)

0.41

Dodává sa 2 x AA baterie, bez kufru

Obj. č . 4932493207

cz.milwaukeetool.eu

Dosah detekce 1 200 m v kombinaci s laserem M18
RLOHV1200 pro použití na dlouhé vzdálenosti

Díky automatickému seřízení vertikálního a horizontálního
sklonu se laser M18 RLOHV1200 automaticky zarovná na střed
detektoru

Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v
mm/palcích, viditelnější při každé práci

Nastavitelná přesnost v pěti krocích od 0,5 do 10 mm

Stupeň krytí IP 67 a odolnost při pádu z výšky až 2 metry

LED a zvukový signál pro nejvšestrannější čtení detektoru

Přijímací plocha 120 mm pro optimalizované čtení

Ochrana proti blikajícímu světlu zajišťuje konzistentní a přesné
odečty


