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SCS 41 /11S x 1.5 x 22 mm - 1 pC

TENKE REZNE KOTOUCE NA KOV PRO+

» Aplikace: bez obsahu Zeleza a siry pro fezani vSech druht
oceli. Nejlépe se hodi pro Fezani nerezove a kyselinovzdorné
oceli, hardoxu, lité tepelné odolné oceli, pruzinoveé oceli,
meékké a nastrojoveé oceli.

e Charakteristika: o 50% rychlejsi fezani, o 50% méné prachu
nez u standardnich kotouc¢u o tloustce 3 mm. SniZuje ztraty

materialu.

e * Dodavano pouze v hromadném baleni (50 x 4932430445).
Minimalni objednavkove mnozstvi: 50 x 4932430445 (1 ; W
hromadné baleni). Objednavky na vice nez 50 ks musi byt v SN T/Hdw/ s
nasobcich tohoto poctu (napr. 100, 150, 200 ...). St g
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SCS41/115
PRO+ 4932 4514 86

115x15

x 22,23 mm
412" x 18" x 7/8"

Article Number 493832451486
Ks. v baleni 1
Primér hiidele (mm) 22.2
Primér kotouée (mm) 115
Tloustka (mm) 1.5

- Typ SCS 41 /115
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