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VDE Diagonal Cutter 145mm

VDE BOCNI STiPACI KLESTE

¢ Naradi s certifikatem VDE (DIN EN/IEC 60900). Testovano na
10 000 V a zaru¢eno na 1 000 V. Testovano proti chladu do -40
°C.

e Oceloveé celisti jsou kompletné kvované, kalené a temperovane,
coz zarucuje nejlepsi odolnost. Seda titanova povrchova
Uprava je nereflexni a zarucuje maximalni odolnost proti korozi.

o Indukéné kalené pracovni brity umoznuji stfihani i t&ch
nejtvrdsich materiald.

e Presné obrabény kloubovy spoj pro maximalni prenos vykonu s
optimalni pakou zaru€uje snadnou praci bez namahy.

o Ergonomicka rukojet s mékkym povrchem zarucuje pohodiné
ovladani a dobry uchop.

Article Number 4932464566
Celkova délka (mm) 145

Délka (mm) 145
Hmotnost (g) 160

Ks. v baleni 1

Prdmeér [mm]

Primeér sttihani kabelu Al a 8

Cu [Max. @ mm]

Primér stfihani mé kkého
dratu 220N | mm? [Max.@ 5
mm]

Pramér stfihani tvrdého
dratu 1800N | mm? [Max. @ 1.7
mm]
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