
M12 3PLSKIT-401P
LASER M12™ 360° SE ZELENÝM PAPRSKEM A 3 ROVINAMI

Laserová projekce 2x vertikální, 1x horizontální

Max. doba provozu s
akumulátorem M12 B4 (h)

1 5

Přesnost [mm|m] 0.3

Hmotnost vč . aku (EPTA)
(kg)

1.5 (M12 B4)

Dodává se
1 x M12 B4 akumulátor,
C12 C nabíječka,
PACKOUT™ box

Obj. č . 4933499379

cz.milwaukeetool.eu

Laser M12™ se zeleným paprskem se 3 rovinami otočný v
rozsahu 360° poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí jedné
horizontální čáry a dvou vertikálních rovin, což zaručuje rychlé a
snadné zarovnání, vyrovnání, kontrolu pravého úhlu a
převádění, což vám umožní snadné zaměření velkých prostorů
pomocí jednoho nářadí

Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální
viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.

Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 38 m
(100 m s detektorem)

Laser poskytuje celodenní pracovní dobu více než 15 hodin při
použití akumulátoru M12 B4

Systém se 3 režimy: Manuální režim pro použití v jakémkoli
úhlu, režim automatického srovnání, který indikuje nevyvážený
stav s automatickým srovnáním v rozsahu 4° a režim pojistky
výkyvu zajišťující ochranu dílů během přepravy

Integrovaný magnetický držák se silnými magnety
namontovanými na zadní části, závit na stativ ¼″  a ⅝  ″  a
závěsný otvor - umožňuje připevnění k ocelovému nosníku,
dřevěnému sloupku a stativu

Držák umožňuje také otáčení laseru v rozsahu 330°, který se
otáčí v bodě olovnice, s integrovaným mikro ovládacím
šroubem pro rychlejší vzájemné srovnání mezi body

Robustní chráněná konstrukce se stupněm ochrany IP 54,
tento laser je chráněn před vniknutím vody a nečistot a odolává
pádům z výšky 1 m

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory
MILWAUKEE® M12™


