
M12 FJS-0
M12 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA

Počet zdvihů bez zatížení
(zd./min)

800 - 3,000

Max. kapacita řezání dřevo |
ocel | hliník [mm]

70/ 3/ 3

Kapacita úkosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 22

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.7 (M12 B2)

Dodává se
bez akumulátoru, bez nabíječky,
bez kufru

Obj. č. 4933500574

cz.milwaukeetool.eu

Poskytuje vynikající výkon a odolnost s dobou chodu až 24

m na 19 mm OSB deskách (s akumulátorem 4,0 Ah).

Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou

výměnu pilových plátků

6 možností nastavení otáček s režimem automatické

kontroly rozběhu umožňuje pomalé spuštění nářadí a rychlé

dosažení maximálních otáček při detekci zátěže, což
zaručuje plynulé a přesné zahájení řezů

3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje

tvorbu třísek a vibrace

Prachový ventilátor udržuje linii řezu bez dřevěného prachu.

Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru,

které lze ručně vypnout

Odnímatelná měkká patka brání poškrábání a poškození při
řezání měkkých materiálů

Dodáváno s 1 pilovým plátkem, adaptérem pro odvod

prachu, krytem proti prachu, krytem proti štípání, měkkou

patkou

DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi

akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor

POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor

REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™
poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory

M12™ MILWAUKEE®


