g™ mEFUSL

M12 FSCIWF38-252X

M12 FUEL™ 3, SUBKOMPAKTNI RAZOVY UTAHOVAK S TRECIM KROUZKEM

» Hmotnost 0,91 kg s akumulatorem M12 HB 2,5 Ah, délka
114 mm a obvod 51 mm znamenaiji lepsi pristup do
stisnénych prostor a mensi unavu uzivatele

* 271 Nm utahovaciho momentu a 305 Nm povolovaciho
momentu, umoznujici snadné zvladnuti nejbéznéjsich
aplikaci v automobilovém primyslu s omezenym prostorem

* AZ 3 400 otacek za minutu pro vyjimecnou rychlost aplikace

e 4-rezimové oviadani DRIVE CONTROL umoznuje uzivateli / , =
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prepinat mezi ¢tyrmi rznymi nastavenimi rychlosti a ‘ ’/’ » 7775
todivého momentu, aby se maximalizovala univerzalnost ____,,,a“kee
pouziti Sues,

« Rezim 4 (vpred): Automatickeé vypinani aplikuje maximalni
toCivy moment 14 Nm pro ru¢ni utahovani, aby se zabranilo
prilisSnému utazeni

* Rezim 4 (zpétny chod): Ovladani odstrariovani SroubU
poskytuje plny to€ivy moment a poté, co se Sroub uvolni,
snizuje otacky, aby se zabranilo vypadnuti spojovaciho
prvku

» Volba rezimu spousté pro snadné nastaveni rychlosti
jednou rukou

» Diody Tri LED pro osviceni pracovniho prostoru bez stint

« DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovhovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost

» Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M12™ MILWAUKEE®
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LITHIUM™

Poet tdert (1./min) 0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 /

0-3,600
Utahovaci moment [Nm] 68/ 203/ 271/ 14
Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg)  0.91 (M12 HB2.5)
: by . \. N 2 x M12 HB2.5 akumulétory,
= N4 S C12 C nabijetka, HD box
Obj. ¢. 4933498970
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