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M18 ONEFHIWF34-0

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

» M18 FUEL™ razovy utahovak s vysokym toCivym
momentem a technologii ONE-KEY™ ma utahovaci
moment 1627 Nm v kompaktnim rozmeéru 213 mm, ktery
poskytuje lepsi pristup do té&snych prostort

» 4 rezimovy DRIVE CONTROL umoznuje pouzit ¢tyri rzna
nastaveni otacek a tociveho momentu, a tak maximalizovat
vSestrannost aplikace

» Rezim 4 na vySroubovani Sroubtl poskytuje maximalni tocivy ==

poe— \

moment 2034 Nm, nasledné se méni na otacky 750 ot/min —— |

pro zajisténi nesrovnatelné kontroly pfi odstrarnovani Sroubl - — ' W \
» Integrovany senzor nacitajici razy zvysSuje konsistenci NN FuEs \

opakovatelnosti nastaveni vybraného tociveho momentu ) ; _/
* Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi e ///’/

bezplatnou cloudovou sledovaci sit a platformu pro spravu /

inventare. ONE-KEY™ také nabizi funkci dalkoveho —

zamykani naradi. Funkce prizpusobeni umoznuje presné —

nastaveni naradi pro danou aplikaci. L

« DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu
akumulatorovych technologii. Bezuhlikovy motor ) \
MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ / \
a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™ zajiStujici - ‘
vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost oneTkey O )
e 34" tfeci krouzek
» Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M18™ MILWAUKEE®

LITHIUM™

Pocet otacek bez zatizent 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

(ot./min)

Pocet udert (U./min) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Upinani naradi 34" ¢tythran

Max. moment (Nm)

Moment razu matic (Nm) 0-702/0-1138/0-1627/0-2034
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5)

Dodava se , bez nabijecky, bez kufru

Ob;j. ¢. 4933499164

cz.milwaukeetool.eu



