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CSB P M 203x5/8x1.8x50T - 1 pCc

PILOVE KOTOUCE NA KOV

1. Specialné vypracovana geometrie zubl pro optimalni
vykon.

» 2. Nejpriznivéjsi pomeér uhliku a cementovani zubt pro
vynikajici zivotnost.

« 3. PIné tvrzené a predpjaté télo kotouce pro presny rez.

» 4. Hlubokeé drazky poskytuji rychlé a ucinné odstranovani
tfisek.

» 5. Laserem fezané drazky vyplnéné pryskyfici snizuji
hlu€énost rFezani a tlumi vibrace.

« Cisté Fezy. Okraje bez tfisek snizuji spotfebu materialu.

« Studené Fezy. Rezany materidl Ize vzit do rukou okamzité
PO uriznuti.

» Rychlejsi Fezani. Rychlejsi nez vSechny jiné tradicni metody
rezani.

» Snizené naklady. Déleni kovu pomoci pilového kotouce je
radove levnéjsi nez déleni pomoci klasickych
rozbrusovacich kotoucu.

. Snl'iené hluénost. 2 STAINLESS  ALUMINUM STEEL

STRUT ALLTHREAD

» Snizené vibrace.

» Naprosto bezpecné: bez jisker, bez chladicich prostredku,
material Ize brat do rukou.

+ Kotouc 4932478815 je dodavan v povrchové Uprave z
prirodniho stribra

2 (Mmm) 203

Article Number 4932501142
Hlinik X

Ks. v baleni 1

Stiedné silny kov 1,5-4
mm|Thin metal 0.5 - 3
mm|NeZelezny kov
(Cu/Al)|Corrugated steel sheets
up to 2.5mm|sheet steel up to
2.5mm|Mild Steel

Meékka ocel v
Nerezové plechy .

Materials suited for

Ocelové plechy azdo 2,5 mm
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