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Holedozer QL set - 13 pcC
HOLE DOZER™ SADY DEROVEK

* Nejnoveéjsi technologie pro maximalni vykon.

o Konstrukce zubl - Konstrukce zubt 3,5 zubll na palec s
pozitivnim uhlem 10° poskytuje nasledujici vyhody: -
zajistuje, ze zuby zlstavaiji déle ostré. - Hlubsi zakrivené
drazkovani zajistuje uc¢innéjsi odvadéni tfisek, coz zabranuje
ucpavani a hromadéni tepla. - Specialné tvarovany uhel
zubl ma mensi tendenci zachytavat se o ten¢i materidly. -
Zuby jsou stfidavé/stranné nastaveny tak, aby se
minimalizovalo vaznuti a tfeni. - VyZzaduje mensi posuvny
tlak - toho je dosazeno kombinaci agresivni geometrie zubU
a dobré vlle tfisek, coz vede k potrebé mensi sily pfi vrtani.

» Material zubll - ozubena ¢ast kruhové pily je vyrobena z
nejlepsi rychlorfezné oceli Matrix Il. Ocel Matrix Il obsahuje
8% kobaltu. Zuby si tak zachovavaji pocatecni tvrdost i pfi
vysokych pracovnich teplotach béhem rezani kovu. -
Bimetalova konstrukce — zuby z rychlorezné oceli jsou
laserem privareny ke korpusu z vysokolegované oceli. Poté
jsou zuby vytvrzovany ve vakuu na 65 HRC pri teplote
600°C, pro zajisténi maximalni odolnosti a vykonnosti. - Diky
vysokeé odolnosti oceli Matrix Il proti obrusu se tyto pilky
skvéle osveéddi pri Fezani obtiznych a tvrdych material(, jako
je nerezova a kyselinovzdorna ocel, ale take pfi rezani
mékcéich materialtl, napf. dreva.

» Télo dérovky - 1,27 mm silné oceloveé télo dérovky je pevne,
aby si zachovalo svUj tvar, ale zaroveri ma zvySenou
pruznost. - U&inna hloubka fezu je 41 mm.

» Konstrukce s vice drazkami usnadriuje vysunuti a vyjmuti
jadra.
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\" Quik Lok™ unageg vé.

W strediciho vrtaku.
‘ 4 x maly adaptérs, 5 x velky
adaptér, 1 x XL dvoupinovy
adaptér.
1 x stiedici vrtak, 14" Kli¢ imbus.
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