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M12 FSCIWF14-0

M12 FUEL™ v/," SUBKOMPAKTNI RAZOVY UTAHOVAK S TRECIM KROUZKEM

» Hmotnost 0,86 kg s akumulatorem M12 HB 2,5 Ah, délka
112 mm a obvod 51 mm znamenaiji lepsi pristup do
stisnénych prostor a mensi unavu uzivatele

* 95 Nm utahovaciho momentu a 136 Nm povolovaciho
momentu, umoznujici snadné zvladnuti nejbéznéjsich
aplikaci v automobilovém primyslu s omezenym prostorem

» AZ 3 800 otacek za minutu pro vyjimecnou rychlost aplikace

e 4-rezimové oviadani DRIVE CONTROL umoznuje uzivateli , -
prepinat mezi &tyfmi rznymi nastavenimi rychlosti a &y 7”
todivého momentu, aby se maximalizovala univerzalnost / dwaubze
pouziti — T

« Rezim 4 (vpred): Automatickeé vypinani aplikuje maximalni : (o)
toCivy moment 9 Nm pro rucni utahovani, aby se zabranilo
prilisSnému utazeni

* Rezim 4 (zpétny chod): Ovladani odstrariovani SroubU
poskytuje plny to€ivy moment a poté, co se Sroub uvolni,
snizuje otacky, aby se zabranilo vypadnuti spojovaciho
prvku

* Vybeér rezimu spousté pro snadneé nastaveni rychlosti
jednou rukou

» Diody Tri LED diody pro osvétleni pracovniho prostoru bez
stind

 DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovhovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost

LITHIUM™

0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 /
0-4,400

Moment razu matic (Nm) 136
Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg)  0.86 (M12 HB2.5)

bez akumulatoru, bez nabijecky,
bez kufru

/ Poget tderi (U./min)

Dodava se
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