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M18 FCSDC165-552C

M18 FUEL™ 165 MM OKRUZNI PILA S HLUBOKYM REZEM

e Okruzni pila MILWAUKEE® M18 FUEL™ s hlubokym Fezem
je navrzena pro maximalni Feznou kapacitu diky
stupriovému prevodovému systému, ktery umoznuje
hloubku Fezu 66 mm s pilovym kotou¢em o primeéru 165
mm

» Poskytuje vykon pro podélné fezy se stejnou rychlosti
posuvu jako srovnatelna sitova okruzni pila a zvladne az
400 fezl do hranolu z borovice 90 x 35 mm na jeden
akumulator 5,5 Ah HIGH OUTPUT™

e Rozsah ukosu od 0° do 45° s moznosti nastaveni az na -5°
pro SirSi vyuziti

» Pro snadné nastaveni je pila vybavena metrickou stupnici

hloubky: maximalni hloubka fezu €ini 66 mm bez vodici liSty g S,
pfi 0° a 61 mm s vodici listou pfi 0° N &
e« Dodavano s adaptéerem DEK26 pro vysavace — otocny
mechanismus odvadi hadici od Ffezné hrany, ¢imz brani i

jejimu zachyceni o material, a adaptér je kompatibilni se V=
vdemi odsavadi prachu MILWAUKEE® ;
» Integrovany systém ofuku prachu udrzuje linii fezu Cistou
pro nejlepsi viditelnost
» Vestavéne LED svétlo pro osvétleni pracovni plochy
» Zakladna z horcikove slitiny je lehc&i a zaroven velmi odolna
e Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™
Nna novou uroven a prinasi prodlouzeny vykon a delsi dobu
chodu. Toto naradi je navrzeno tak, aby maximalizovalo
souhru s akumulatory HHGH OUTPUT™ a FORGE™
» Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M18™ MILWAUKEE®

LITHIUM™
M18
M18 FCSDC165-0C FCSDC165-
552C
Max. hloubka fezani pfi 46
45° (mm)
46 Max. hloubka fezani pfi
90° (mm)
66 66
Hmotnost vé. aku (EPTA) 3.9 (M18 HB5.5)
(k9)
3.9 (M18 HB5.5) Dodava se
2 xM18 HB5.5

bez akumulatoru, bez
nabijecky, kufr

akumulatory, M12-18 FC
nabijecka, kufr
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