
M18 HCCT109/42-522C
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109
KN

Krimpovací síla (kN) 109

Rozsah krimpování (mm²) 16 - 400

Šířka otevírání čelistí pro
konektor (mm)

4 2

Hmotnost vč . aku (EPTA)
(kg)

5.6 (M18 B2)

Dodává se
1 x M18 B5, 1 x M18 B2
sady akumulátorů , M12-
18 FC nabíječka, kufr

Obj. č . 4933459273

cz.milwaukeetool.eu

Nejlehčí a nejvíce vyvážený stroj s ergonomickým designem
rukojeti

Červené zarovnávací značky na čelisti nástrojů pomáhají
přesnému nasazení

Krimpuje konektory do 400 mm² silou 109 kN

Šířka otevírání čelistí 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje
snadné lisování i v méně přístupných místech

Uzavřená elektronika odolává drsnému prostředí obsahujícímu
nečistoty, prach a vlhkost

Funkce PFM™ (Predictive Force Monitoring) zajišťuje plný tlak a
poskytuje okamžité ověření tlaku pomocí zeleného indikátoru

Umožňuje krimpovat koncovky až do průřezu 400 mm²

Univerzální uchycení pro nejběžnější čelisti U (čelisti ve tvaru C
) na trhu

Stroj nahrává a ukládá všechny krimpovací úkony pro
profesionální přehled díky ONE-KEY™ aplikaci a ONE-KEY™
adaptéru

Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou
cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových
zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
nářadí.

Předkrimpovací zkouška stavu akumulátoru automaticky
vyhodnotí, jestli je dostatečně nabitá pro dokončení úkonu

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™
a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajištující vynikající
výkon, dobu chodu a odolnost


