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M18 HSFSM-122

M18™ VYSOKORYCHLOSTNI CISTIC POTRUBI S OHEBNOU HRIDELI

o Odstranuje ucpavky v potrubi o prdméru 32 mm (1 %4") - 110
mm (4") az do vzdalenosti 23 m podél potrubi.

» Plynula regulace rychlosti od 600 do 2200 otacek za minutu
pro vétsi kontrolu a nejlepsi Cisténi od stény ke sténé.

» Integrovana mechanicka spojka chranici kabel pri vazbé

» Nylonem potazeny 8mm kabel s univerzalnim vstupem pro
montaz a pouziti s vétSinou béznych upevnovacich hlav
dostupnych na trhu.

» Elektronicky nozni pedal a integrovana bubnova brzda,
ktera elektronicky zpomaluje buben pro vétsi kontrolu a i
bezpecnost. / 74 sues N\

e Terénni kola a vysuvna teleskopicka rukojet pro snadnéjsi / y
prepravu / ‘

o Zvysena odolnost vnéjsino ramu a snadné opravy kabell v p
teréenu
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» DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu mezi : =
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor \ = /
POWERSTATE™ spole&nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™ N

poskytuji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost

» Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M18™ MILWAUKEE®

LITHIUM™

Poget otacek bez zatizeni

(ot./min) 600 - 2,200

Prameér kabelu (mm) 8

Délka spiraly (m) 23
Pramér trubky (mm) 32-110
Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg)  29.52 (M18 HB12)

2 x M18 FB12 akumulatory,
M12-18 FC nabijecka, bez kufru

Dodava se
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