
M18 ONEF2VC34M-0
M18 FUEL™ ODSAVAČ PRACHU TŘÍDY M AC/DC SE DVĚMA AKUMULÁTORY A
TECHNOLOGIÍ VACLINK™

Air delivery AC [l|min] 2,550

Kapacita pevného odpadu (l) 28

Průměr hadice (mm) 36

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 21.3 (2 x M18 FB12)

Dodává se
bez akumulátoru, bez nabíječky,
bez kufru

Obj. č. 4933498142

cz.milwaukeetool.eu

Odsavač třídy M zachytí 99,9 % nebezpečného prachu

(MDF, sádra, cement, beton) díky dvojici filtrů HEPA H13 a

integrovanému systému čištění filtrů

Při použití dvou akumulátorů M18™ 12,0 Ah vydrží v režimu

nízkého výkonu 70 min a ve vysokém výkonu 40 min, s

průtokem vzduchu 1980 l/min v režimu DC (2550 l/min v

AC)

Horní část kompatibilní s PACKOUT™, velká zadní kola a

uzamykatelná přední kolečka umožňují snadnou přepravu

nářadí a příslušenství po pracovišti

Antistatická hadice o délce 3 m, odolná proti zmáčknutí a

překroucení, zajišťuje delší životnost

Odsavač na mokré/suché vysávání s 34l nádobou a

automatickým vypínáním pro ochranu filtrů před zaplavením

Signalizace informuje uživatele o snížení průtoku vzduchu v

důsledku blokace

„VACLINK™ bezdrátové ovládání odsávání – odsavač lze

spustit přes kompatibilní nářadí nebo dálkově

Konektor DEK 26 umožňuje účinné odsávání prachu z

elektrického nářadí

DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi

akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor

POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor

REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™
poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory

M18™ MILWAUKEE®


