i

MXF BPB-122

MX FUEL™ ZADOVY FUKAR

Konstantni Cistici sila 30 N po celou dobu vybijeni
akumulatoru

Objem vzduchu az 22,7 m3/min pfi rychlosti 305 km/h pro ty
nejnarocnéjsi aplikace

Optimalizované vyvazeni a ergonomie se 3 rychlostnimi
rezimy, packou s proménnou rychlosti, tempomatem,
nastavenim rukojeti bez naradi a nastavenim délky trubice
bez naradi

Dosahne plného vykonu za méné nez 1 sekundu

Uzivatel mGze omezit maximalni vykon a sledovat realna
data o dobé chodu v aplikaci ONE-KEY™

Vybaveno polstrovanym bedernim pasem a polstrovanymi,
nastavitelnymi ramennimi popruhy pro maximalni pohodli

Snadna preprava s hakem pro vertikalni ulozeni trubice a
madlem pro prenaseni

Lze kombinovat s vyménnymi nastavci trysek MILWAUKEE®
pro optimalizaci vzoru foukani pro rtizné aplikace

Sada nastavcu trysek pro fukar (4932498514) je soucasti
dodavky

Systém MX FUEL™ stavi na silnych strankach technologie
FUEL™ a dosahuje nové urovné akumulatorového vykonu.
Toto naradi poskytuje vykon jako u spalovacich, sitovych a
pneumatickych strojl, bez rizik spojenych s emisemi,
hlukem, vibracemi, nebezpecim zakopnuti a frustracemi pfri
slozité udrzbé.
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LITHIUM™
Avrticle Number 4933500236, 4933500237
Dodavé 2 x MXF HD812 akumulatory,
odava se MXF SC nabijecka, bez kufru

Dodavany v bez kufru
Hmotnost (kg) 7.7
Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg)  13.8 (MXF HD812)
Kapacita akumulatoru (Ah) 12
Nabijeci doba (min) 65
Napéti (V) 72
Nastaveni rychlosti 8
Objem vzduchu (m® / min) 0-22.7
Obsjem vzduchu (rezim fukaru) 0-297
(m>/min)
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