
NCVD
BEZKONTAKTNÍ DETEKTOR NAPĚTÍ

Article Number 4933500160

Bezpečnostní třída CAT IV 1000V

Dodává sa 2 x AAA baterie, bez kufru

Dodávaný v bez kufru

Doporučená teplota okolního

prostředí [stupně] 0 - 50

Dvojitý rozsah Ne

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 0.058

Integrovaná svítilna Ne

Ks. v balení 1

Napětí (AC) (V) 50 - 1,000

Odolnost proti pádu [m] 2

Provozní teplota [C] 0 - 50

cz.milwaukeetool.eu

Široký rozsah měření: 50–1000 V AC

Navrženo pro práci ve vysoce rizikovém prostředí:
bezpečnostní kategorie CAT IV 1000 V

Zvýšená odolnost na pracovišti – ochrana proti pádu z
výšky 2 m

Vysoce viditelná červená LED signalizuje přítomnost napětí

Další akustická signalizace podporuje detekci napětí pomocí
zvukového signálu (pípání)

Zelená kontrolka signalizuje, že je nářadí zapnuté

Stupeň krytí IP54 zajišťuje zvýšenou ochranu proti vniknutí
prachu a vody

Kapesní klip pro snadné uložení

Tlačítko zapnutí / vypnutí


