Ci12 CMH-0O

M1i2™ AKUMULATOROVY KLESTOVY MULTIMETR PRO INSTALATERY

True-RMS vzdy garantuje presné odcitani hodnot
Vysoce kontrastni, jasné Citelny display
Zabudovany bezkontakini detektor napéti
Kategorie prepéti CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V
Robustni konstrukce pro zvysenou trvanlivost
Vestavéna LED osvétluje misto prace

Jednoduché rozhrani a nastaveni parametrdl, speciaini pro instalatéry,
topenare

Ergonomicky pistolovy tvar pro lehéi pouZiti ) —
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Tenkeé roztazitelné Celisti na méreni v Uzkych prostorech [ -
Vstup pro termoclanek (pro méreni kontaktni teploty) Milwaukes ‘/
Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem . =il
Milwaukee® M12™ W v
Standardni vybaveni: 1 x sada méricich kabelti, 1 x termoclanek (dva ' o 4
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Article Number 4933416979

Bezpecnostni tfida CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V

Dodavany v kufr

Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 0.8

Kapacita akumulatoru (Ah) bez akumulatoru

Kapacitni odpor (uF) 4000

Napéti (V) 12

Napéti AC / DC (V) 1000

Odpor (kQ) 600

Pocet dostupnych akumulatorti O

Rozmér &elisti (mm) 40

Standardni vybaveni 1 x sada méficich kabelt, 1 x

termoclanek (dva bananky)
Stupen ochrany IP IP 42
Typ aku Li-ion
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