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HD18 PD-O

M18™ PRIKLEPOVA VRTACKA

Diky 4-p6lovému bezramovému motoru Milwaukee® nabizi ohromuijicich

REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred

extrémnim namahanim

Celokovova prevodovka nabizi maximalni vykon a dlouhou zivotnost
Celokovové 13 mm Heavy Duty skliCidlo umoznuje optimalni upnuti vrtaku
Priklepovy mechanismus nabizi 28 000 Uderd za minutu pro Géinné vrtani

do zdiva

24 stupnoveé nastaveni krouticitho momentu umoznuje optimalni kontrolu

pro uzivatele

3 stupnovy voli¢ rezimu umoznuje prepinat mezi vrtanim, Sroubovanim a

priklepem rychle a snadno

Individualni fizeni jednotlivych ¢lank( optimalizuje odbér pii provozu

naradi a prodluzuje zivotnost
Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

Akumulator REDLITHIUM™ poskytuje Spickovou konstrukci, elektroniku a
kontinualni vykon pro naro¢né&jsi Ukoly a delsi zivotnost
Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem

Milwaukee® M18™
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LITHIUM™

Pocet otacek bez zatizeni 0 - 450/ 0 - 1800
(ot./min)
Kapacita skli¢idla (mm) 13
Max. préimér vrtani do 55/ 13/ 16
dreva/oceli/zdiva(mm)
Max. pocet Udert (U./min) 28.000
Max. kroutici moment (Nm) 85
Dodava se bez akumulatoru, bez nabijecky,

bez kufru
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