HD28 CS-502C

M28™ OKRUZNI PILA

Vykony motor MILWAUKEE® o 4200 ot. za min poreze témer kazdé
stavebni fezivo

Elektronika REDLINK™ v naradi a akumulatoru zajistuje nejlepsi odolnost
systému ve své tride.
Profez 54 mm a max ukos 50°

Heavy Duty konstrukce, celokovova, kryty kotouce horni a dolni, hlinikova
patka

Konstrukce s levym kotouCem pro optimalni viditelnost a kontrolu linie
fezu

Elektronicka brzda motoru zastavi fezny kotouc ve vtefing

Ergonomicka softgrip rukojet pro pohodingjsi pouzivani

Individuéini fizeni jednotlivych élankd optimalizuje odbér pii provozu
naradi a prodluzuje zivotnost

Ukazatel stavu nabiti indikuje stav akumulatoru

REDLITHIUM™ akumulator poskytuje az 0 65% delSi dobu chodu a az o
20% delsi zivotnost, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve srovnani' s ostatni

technologie Li-lon

Standardni vybaveni: kotouc 24 zubU, vodici doraz, prachovka, imbusovy
klic

Max. hloubka fezani pri 90° 54

(mm)
Max. hloubka fezani pri 45° 39
(mm)
Priimér kotouce (mm) 165
Pradmér vietena (mm) 15.87
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 3.6
Dodava se 2 x M28 B5 akumulatory,
M28 C nabijecka, kufr
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