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K750S

7 KG SDS-MAX VRTACI A BOURACI KLADIVO

Rozmeérny a tézky udernik zajistuje maximalni energii Uderu pfi zachovani

vysoké odolnosti

Vykonny motor 1550 Watt zajiStuje maximalni silu, ale s lepSim odvodem

tepla; pro zajisténi maximalni mozné odolnosti

Celovina elektronika, precizni nastaveni potfebného vykonu

Funkce méekkého startu pro presny zacatek vrtani / sekani

AVS (antivibracni systém) a Softgrip na predni i zadni rukojeti

Pridavné madlo Ize upnout do tfi poloh

Rezim ,mékky priklep” snizuje energii Uderu pro vrtani / sekani citlivych

materiall

Funkce Roto-Stop - vypnuti rotace a nastaveni uhlu bfitu sekace
Servisni signalizace - indikace opotrebeni uhlik{ :
Variolock (12 poloh) pro idealni nastaveni uhlu britu sekace

6 m kabel

I}

Podet priklepl pfi zatizent 2,740
(pr./min)
Upinani naradi SDS-Max
Max. prlimér vrtani bitu (mm) 50

o Vibra¢ni vrtani (m/s?) 9.5

& Vibrace pfi sekéni (m/s?) 9.1

¢ - Hmotnost (kg) 8.2
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