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K900 K

10 KG BOURACI KLADIVO

Energie Uderu 20 J zaruCuje nejlepsi vysledky v bourani ve své tride
Motor 1600 W — nejvySSi ve své tfide, vykonova rezerva pfi vSech
aplikacich

DIGITRONIC™ — celovina elektronika, precizni nastaveni potfebného
vykonu

3 madla — vSechny s Anti-Vibracnim-Systémem (AVS) a Softgrip pro
komfort prace

Servisni signalizace - iindikace opotrebeni uhlik{

Automaticky pfimazavaci systém prodluzuje zivotnost stroje
Konstrukce In-Line pro pohodinou obsluhu pfi praci ve vysi kolen a nize
Idealni pro uziti spolu s prenosnym zdrojem proudu

Variolock (12 poloh) pro idealni nastaveni uhlu bfitu sekace

g,ﬁ\f“ —— e ‘ \‘
6 m kabel [ . 5 . '
- y )
N " e |
L] N ;
e = |
J S Ny ’
w o
- /I //

i

Il

|

"‘\X

Prikon (W) 1,600

Podet priklepl pri zatizent 975 - 1,950
(of./min)

Upinani naradi K-Hex
Vibrace pfi sekani (m/s?) 11

Hmotnost (kg) 11.0
Dodavany v kufr

Obj. ¢. 4933375650
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