M12 SPLKIT-401P

LASER M12™ 360° SE ZELENYM PAPRSKEM A 3 ROVINAMI

Laser M12™ se zelenym paprskem se 3 rovinami oto¢ny v rozsahu 360°
poskytuje funkénost vSe v jednom pomoci jedné horizontalni ¢ary a dvou
vertikalnich rovin, coz zarucuje rychlé a snadné zarovnani, vyrovnani,
kontrolu pravého Uhlu a prevadeéni, coz vam umozni snadné zaméreni
velkych prostorti pomoci jednoho naradi

Zelena laserova dioda s vysokou intenzitou pro maximalni viditelnost; az
4x lepsi viditelnost oproti ervenym laserim.

Velmi intenzivni zelené paprsky poskytuji pracovni dosah 38 m (100 m s
detektorem)

Laser poskytuje celodenni pracovni dobu vice nez 15 hodin pfi pouziti

akumulatoru M12 B4

Systém se 3 rezimy: Manualni rezim pro pouziti v jakémkoli uhlu, rezim

automatického srovnani, ktery indikuje nevyvazeny stav s automatickym

srovnanim v rozsahu 4° a rezim pojistky vykyvu zajistujici ochranu dilt

béhem prepravy

Integrovany magneticky drzak se silnymi magnety namontovanymi na

zadni Gasti, zavit na stativ 14" a % " a zav8sny otvor - umoznuje ﬂ
pripevnéni k ocelovému nosniku, dfevénému sloupku a stativu ‘ ,| ) :
Drzak umoznuije také otaceni laseru v rozsahu 330°, ktery se otaci v bodé I : b =L =
olovnice, s integrovanym mikro ovladacim Sroubem pro rychlejsi > : I
vzajemné srovnani mezi body 53 3 > 8 — Ay
Robustni chranéna konstrukce se stupném ochrany IP 54, tento laser je 3N c.
chranén pred vniknutim vody a necistot a odolava paddm z vysky 1 m

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory MILWAUKEE®

M12™

Obsahuje 1x dokonale viditelny zaméfovaci ter€ a 1x sledovaci svorku

8l

LITHIUM™
A W ‘\‘ "‘ ,’ N7 / |aserova projekce 2x vertikalni, 1x horizontalni
‘ Max. doba provozu s 15
. aaBlRY akumulatorem M12 B4 (h)
s Presnost [mm]|m] 0.3
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) 1.5 (M12 B4)
Dodava se 1 x M12 B4 akumulator, C12 C
nabijecka, PACKOUT™ box
Obj. ¢. 4933478960

cz.milwaukeetool.eu



