
M12 A3PLO-401C
M12™ ZELENÝ LASER S AUTOMATICKÝM ZAROVNÁNÍM 360° VE 3
ROVINÁCH

Samonivelační rozsah (°) 4
Samonivelační čas [s] 3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 2.13 (M12 B4)
Dodávaný v kufr
Obj. č. 4933499002

cz.milwaukeetool.eu

M12™ zelený laser 360° 3 roviny poskytuje funkci vše v jednom s jednou
vodorovnou a dvěma svislými liniemi pro rychlé a snadné vyrovnání,
nivelaci, vyrovnání do čtverce a přenosy, což vám umožní snadno
rozvrhnout velké prostory pomocí jediného nářadí
Funkce automatického zarovnání se otáčí v bodě pro rychlejší zarovnání a
snadné nastavení.
Dosah seřízení 38 m s přiloženou kombinací detektoru a dálkového
ovládání pro použití na velké vzdálenosti.
Vysoce intenzivní zelená laserová dioda, která poskytuje o 70 % jasnější
laserovou linii než M12 3PL, optimalizovaná pro práci na dlouhé
vzdálenosti a v jasném pracovním prostředí
Poskytuje celodenní provoz 10+ hodin s akumulátorem M12 B4
3-režimový kyvadlový systém: Manuální režim pro použití v jakémkoli úhlu,
režim samonivelace (automatického urovnání), který s rozsahem
signalizuje nesprávné urovnání, a režim uzamčení kyvadla pro ochranu
vnitřních součástí během přepravy
Integrovaný magnetický držák se zadními zesílenými magnety ze
vzácných zemin, se závity pro stativ ¼″a ⅝″ a otvorem pro zavěšení –
umožňuje tak připevnění na ocelové profily, dřevěné sloupky a stativ
Robustní konstrukce s přelisovaným krytím se stupněm krytí IP 54, díky
čemuž je laser odolný proti vodě a prachu/sutím a vydrží pád z výšky až 1
m
10° jemného nastavení s otáčením v daném bodě a 360° hrubým
otáčením pro rychlejší zarovnání z bodu do bodu
Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou
sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™
nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce hlášení poskytuje
kompletní protokol o činnosti a přesnosti nářadí.
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™
MILWAUKEE®


