
M12 BI-0
M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR

Délka tlakové hadice (mm) 660
Max. provozní tlak 8.27 / 120
Průtokové množství vzduchu 24.9
Pracovní cyklus 50% po 10 minutách od a po

vypnutí
Přesnost měřidla (%) ±3
Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky,

bez kufru
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Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních
automobilů, lehkých nákladních automobilů a kompaktních strojů
Vysoce efektivní motor a čerpadlo
Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na tlak předem
nastavený uživatelem, což zaručuje vysokou přesnost
Osvětlený LCD displej s digitálním ukazatelem tlaku a indikátorem
zbývající kapacity akumulátoru
Uložení trysky a hadice, snadné uložení hadice s délkou 66 cm a
příslušenství, s mosazným sklíčidlem Schrader
Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou
elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a
více práce za celou svoji životnost (akumulátor se prodává samostatně)
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE®
M12™
Dodávka zahrnuje jehlu pro nafukování míčů, nafukovací trysku a sklíčidlo
Schrader


