M12 CLLP-301C

M12™ KOMBINOVANY KRIZOVY LINIOVO-BODOVY LASER

Kfizovy liniovy laser M12™ se zelenymi paprsky a s funkci olovnice
poskytuje funkénost vSe v jednom pomoci horizontalniho srovnani,
vertikalniho srovnani a funkce olovnice pro prenos bodu z podlahy na
strop

Zelena laserova dioda s vysokou intenzitou pro maximalni viditelnost; az
4x lepsi viditelnost oproti Cervenym laserdm.

Velmi intenzivni zelené paprsky poskytuji pracovni dosah 38 m (50 ms
detektorem)

Laser poskytuje celodenni pracovni dobu vice nez 15 hodin pfi pouziti
akumulatoru M12 B3

Systém se 3 rezimy : Manualni rezim pro pouziti v jakémkoli thlu, rezim |
automatického srovnani, ktery indikuje nevyvazeny stav s automatickym

srovnanim v rozsahu 4° a rezim pojistky vykyvu zajistujici ochranu dild

béhem prepravy lilwake: |
Integrovany magneticky drzak se silinymi magnety namontovanymi na / T
zadni Casti, zavit na stativ 14" a % " a zavésny otvor - umoznuje at

pripevnéni k ocelovému nosniku, drevénému sloupku a stativu @

Drzak umoznuje také otaceni laseru v rozsahu 360°, ktery se otadi v bodé e =

olovnice, s integrovanym mikro ovladacim Sroubem pro rychlejsi &

vzajemné srovnani mezi body
Robustni konstrukce se stupném ochrany IP 54, tento laser je chranén
pred vniknutim vody a necistot a odolava padiim z vysky 1 m

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory MILWAUKEE®
M12™

Obsahuje 1x dokonale viditelny zamérovaci ter€ a 1x sledovaci svorku

LITHIUM™
e \ “ \ ‘ Laserova projekce 1x horizontélni, 1x vertikalni, 2x
\ P olovnice
el gt TR Max. doba provozu s 15
;\ LA \\ | akumulatorem M12 B3 [n]
o \ Presnost [mm|m] 0.3
T R Ll Samoniveladni ¢as [s] 3
| | Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B3)
I Dodava se 1 x M12 B3 akumulator, C12 C
nabijecka, kufr
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