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M12 FIR14G2-2528B

M12 FUEL™ 1/,” RACNA

S maximalnim krouticim momentem az 61 Nm a 550 ot./min
nabizi tato rac¢na rychlejsi pracovni tempo a vyssi
produktivitu pro profesionalni uzivatele

Hlava s nizkym profilem 19 mm umoznuje uzivatellm lepsi
pristup ve stisnénych prostorech

Télo naradi je ergonomicky optimalizovano tak, aby
pohodiné padlo do ruky

R0zné a vymeénitelné designy spousti umoznuiji prizplsobit
rac¢nu osobnim preferencim

Maximalni kontrola a presnost pro kazdou aplikaci diky
kovové spousti s variabilni rychlosti

Spitkova technologie FUEL™ v oboru v kombinaci s
robustnim designem pro vyssi odolnost

Prémiové gumové oplasténi odolava korozivnim materialim
a poskytuje zvySené pohodli pfi pouzivani

LED svétlo osvétluje pracovni plochu, zatimco integrovany
indikator stavu nabiti zobrazuje zbyvajici dobu chodu

DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole&nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost
Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M12™ MILWAUKEE®

il

LITHIUM"
M12
M12 FIR14G2-0 FIR14G2-
252B
Profil hlavy (mm) 19
19 Délka (mm)
300 300
Dodéva bez akumulatoru, bez
odava s nabijecky, bez kufru
2 xM12 HB2.5

akumulator, C12 C

Hmotnost vé. aku (EPTA)

nabijecka, taska (kg)

0.9 (M12 HB2.5) 0.9 (M12 HB2.5)
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