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M12 FPXP-N202X

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNI EXPANDER UPONOR™ Q&E

Automaticka otoéna hlava 9,9 mm az 32 mm (6 bar() a az 25 mm (10
bartl) umoznuje provést presné rozsireni jednou rukou

Rychly mechanismus — jednim tahem plynule instaluje Q&E az o 7 sekund

rychleji

Hlavy RAPID SEAL™ zlepSuiji dobu utésnéni o 20 % nebo vice (v
zavislosti na okolni teplote)

Dvojcinna spoust umoznuije roztazeni z jakékoli polohy uchopeni
Pravouhly design pro snadnou instalaci spojovacich prvki Q&E ve
stisnénych prostorach

Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

DNA nasi platformy FUEL™ noveé definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor POWERSTATE™
spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka
inteligence REDLINK PLUS™ poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a
odolnost

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M12™
MILWAUKEE®

100% zpétna kompatibilita s aktualnimi hlavami, ale lepsi doba tésnéni
pouze s novymi hlavami RAPID SEAL™

LITHIUM™
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Délka zdvihu (mm)

14

14

14 Obsahuie hlavy / nastavce

- Hlavy 10 Bar 16 /20 / 25
mm

Hlavy 6 Bar 16 / 20/ 25 Hmotnost v&. aku (EPTA)

mm ka)

2.2 (M12 B2) 2.2 (M12 B2)

2.2 (M12 B2) Dodava se

bez akumulatoru, bez
nabijecky, kufr

2 x M12 B2 akumulatory,
C12 C nabijecka, kufr

2 x M12 B2 akumulatory,

C12 C nabijecka, kufr
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