
M12 TI-201C
M12™ TERMOKAMERA

Article Number 4933441841
Dodávaný v kufr
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.0
Kapacita akumulátoru (Ah) 2.0
Napětí (V) 12
Počet dostupných akumulátorů 1
Rozměry displeje (mm) 640 x 480
Standardní vybavení Termokamera software, 2GB SD

karta, USB kabel, čtečka SD
karty

Stupeň ochrany IP 54
Teplotní rozsah (°C) -10 - +350
Typ aku Li-ion
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Ostré, vysoké rozlišení 160 x 120 pixelů tepelné obrázky pro lepší ostrost
a jas
Širší teplotní rozsah (-10 až 350 °C) i na další aplikace
Zobrazuje tepelné poměry a vizualizuje je
Kompletní software pro snadnou analýzu záběrů
Vestavěný vizuální fotoaparát s bleskem pro zlepšení analýzy
Žádné rozmazání snímku, žádné čekání na aktualizaci displeje, obraz 60-
krát za sekundu
Robustní madlo pro trvanlivost a komfort
Až 5-krát rychlejší výměna akumulátoru
REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20%
více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve
srovnání s ostatní technologie Li-Ion
Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem
Milwaukee® M12™
Standardní vybavení: termokamera software, 2 GB SD paměťová karta,
USB kabel, čtečka SD karty


