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M12 TI-201C

M12™ TERMOKAMERA

Ostré, vysoké rozliSeni 160 x 120 pixeld tepelné obrazky pro lepsi ostrost

ajas
Sir&i teplotni rozsah (-10 az 350 °C) i na daléi aplikace

Zobrazuije tepelné pomeéry a vizualizuje je

Kompletni software pro snadnou analyzu zabeér(

Vestaveny vizualni fotoaparat s bleskem pro zlepSeni analyzy

Z4dné rozmazani snimku, zadné Sekani na aktualizaci displeje, obraz 60-
krat za sekundu

Robustni madlo pro trvanlivost a komfort

Az 5-krat rychlejsi vyména akumulatoru

REDLITHIUM™ akumulator poskytuje az 2x delSi doba chodu, az 0 20%
vice sily, az 2x delsi Zzivotnost aku, lepsi provoz i pri teploté -20 °C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

Standardni vybaveni: termokamera software, 2 GB SD pamétova karta,
USB kabel, ctecka SD karty
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Article Number 4933441841
Dodavany v kufr
Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg) 1.0
Kapacita akumulatoru (Ah) 2.0
Napéti (V) 12
Pocet dostupnych akumuldtort 1
Rozmeéry displeje (mm) 640 x 480
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Standardni vybaveni

Termokamera software, 2GB SD
karta, USB kabel, ¢tecka SD

karty
Stupen ochrany IP 54
Teplotni rozsah (°C) -10 - +350
Typ aku Li-ion
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