M1i12 UDEL-201B

M12™ UNIVERZALNI ODSAVAC - TRIDA L

Vhodné pro vSechna kladiva MILWAUKEE® SDS-Plus a pro vetsinu
konkurencénich kladiv s primérem predni ¢asti 41-61 mm vybavenych
pouze jednou nastavitelnou bocéni rukojeti, ktera mdze byt namontovéana
na pravé nebo levé strané kladiva

Poskytuje provozni dobu delsi nez 40 minut na jedno nabiti akumulatoru
M12 B2 s kapacitou 2,0 Ah

Diky teleskopické hubici mize odsavani pracovat i s vrtaky SDS-Plus s
délkou az do 210 mm

Nastavitelny ukazatel hloubky vrtani zaruCuje perfektni nastaveni
provadéného ukonu

2 vymenitelné hubice s uhliky pro zakryti vrtaného otvoru az do 2 30 mm
(@ 5-16 mm,  16-30 mm)

2 odlisné rezimy vysavani umoznuiji zapinani jednotky trvale nebo
automaticky, jakmile dojde k zahajeni vrtani

Automatické vypnuti se zpozdénim 5 sekund, aby byla zarucena &istota

vrtaného otvoru , E
Zartizeni je vybaveno HEPA filtrem tfidy H13 a mechanismem pro Cisténi Jm— -
filtru, coz zaruCuje nejlepsi vykon a delSi provozni zivotnost filtru
Zatizeni je vybaveno prihlednym zasobnikem zarucuijicim viditelnost jeho W |
zaplnéni a konektorem vysavace s @ 32 mm pro vyprazdnéni nadoby na —
prach bez Uniku prachu L
Ukazatel zobrazuje stav nabiti akumulatoru
LITHIUM™

Max. primér vrtaku (mm) 30

Max. hloubka vrtani (mm) 203

Typ filtru HEPA H13

Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) 2.2 (M12 B2)

Dodava se 1 x M12 B2 akumulator, C12 C

nabiiecka, taska
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