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M18 BS2

M18™ 5,0 AH AKUMULATOR

™

Zajisti az 2,5x dobu provozu, az o 20% vétsi vykon a az 2x delsi zivotnost
akumulatoru oproti jinym lithium-iontovym technologiim a/nebo oproti
predchozi akumulatoroveé technologii Milwaukee®. (Vysledky zaviseji na
naradi a pouziti)

REDLITHIUM ochrana s REDLINK™ digitalni ochranou proti pretizeni
znemoznuje uzivatelim poskozeni jejich bezdratového elektrického naradi
v zatézovych situacich.

Kontrola jednotlivych ¢lankd - zajistuje optimalni Uroven prebijeni a
vybijeni pro maximalni Zivotnost

Odolna konstrukce akumulatoru s kovovym ramem a separatorem
reagujicim na narazy brani porucham akumulatoru v disledku
nadmeérnych vibraci nebo padt

Ochrana proti vodé odvadi vodu od elektroniky a mimo akumulator
Extrémni provozni teploty az -20 °C prodluzuiji dobu provozu a Zivotnost

Integorvany ukazatel nabiti akumulatoru pomaha uzivateli maximalizovat
udinnost doby provozu

LITHIUM

5o. mA

LITHIUM

50. 3

LITHIUM™

Kapacita akumulatoru (Ah) 5.0
Pocet dostupnych akumulétort 2

Doba nabijeni nabijeckou M12- 100 min
18 AC

Doba nabijeni nabijeckou M12- 100 min

18 C

Doba nabijeni nabije¢kou M12- 59 min

18 FC

Doba nabijeni nabijeckou 100 min
M1418C6
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