
M18 BLPD2-501BRF
M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

M18 BLPD2-0X M18
BLPD2-
402X

M18 BLPD2-502X Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

0 - 550/ 0 - 1,800 0 - 550/ 0 - 1,800
0 - 550/ 0 - 1,800 Kapacita sklíčidla (mm)
13 13
13 Max. průměr vrtání do

dřeva/oceli/zdiva(mm)
76/ 13/ 16 76/ 13/ 16
76/ 13/ 16 Max. počet úderů (ú./min)
0 - 28,800 0 - 28,800
0 - 28,800 Max. krouticí moment (Nm)
82 82
82 Dodává se
bez akumulátoru, bez
nabíječky, HD box

2 x M18 B4 akumulátory,
M12-18 FC nabíječka, HD
box

cz.milwaukeetool.eu

Nová konstrukce s bezuhlíkovým motorem poskytuje o 40 % větší
moment než předchozí model – až 82 Nm
Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a
ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných
prostorách
Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje
rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
Optimalizované otáčky pro rychlejší vrtání a upevňování (0 - 550/ 0 -
1800 ot./min.)
Ukazatel stavu nabití a LED světlo
Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení
nářadí
Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a
elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajištující vynikající výkon,
dobu chodu a odolnost
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™
MILWAUKEE®


