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M18 CAG125XPD-402C

M18 FUEL™ 125 MM UHLOVA BRUSKA S KOLEBKOVYM SPINACEM

Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ prinasi brusny vykon a az 10x delsi
zivotnost naradi

Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i akumulatoru
pokrocilou digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon

Akumulator REDLITHIUM™ se vyznacuje dokonalejsi konstrukci,

pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu

chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

Prémiovy systém prevodovky - stejny , jaky se pouziva u vysoce

vykonnych sitovych brusek

BezkliCova ochrana 125 mm - vyjimecny fezny vykon a rychlé nastaveni

krytu bez pouziti klice

100% beznastrojova vymena diky integrovanému systému FIXTEC™

Stihla konstrukee rukojeti s kolébkovym spinadem g
Snimatelny protiprachovy kryt brani pronikani dlomkd, ¢imz prodluzuje _ S
Zivotnost motoru — R oy
Neuzamykatelny bezpecnostni kolébkovy spinac s funkci vypnuti obvodu \ S w /
pro zamezeni automatického spusteni P& “

Individualni fizeni jednotlivych ¢lank( optimalizuje dobu chodu stroje a \.

prodluzuje Zivotnost \“'

Ukazatel stavu nabitf )

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™ L —m—
MILWAUKEE® ' .

Y A Article Number 4933447615

Brzda Ne

‘ Dodavany v kufr

Funkce Line lock out ano

2 Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg) 2.5

5 g Kapacita akumulétoru (Ah) 4.0
o y st Max. hloubka Fezani (mm) 33
Napéti (V) 18

Ochrana proti zpétnému rézu ___ano
Pocet dostupnych akumulatorli 2

Pocet otacek bez zatizeni 8500
(ot./min)
R Pramér disku (mm) 125
L ) Standardni vybaveni Rychlouvolnitelny bezpeénostni

N\ kryt, postranni rukojet AVS,
N \ priruba, prirubova matice,
maticovy kli¢, 2x protiprachovy

\\ kryt
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