
M18 CCS66-402C
M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

Article Number 4933447270, 4933447273
Dodává se 2 x M18 B4 akumulátory, M12-

18 C nabíječka, kufr
Dodávaný v kufr
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 4.2
Kapacita akumulátoru (Ah) 4.0
Max. hloubka řezání při 45°
(mm)

48

Max. hloubka řezání při 90°
(mm)

66

Napětí (V) 18
Počet dostupných akumulátorů 2
Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

5000

Průměr hřídele (mm) 30
Průměr kotouče (mm) 190
Standardní vybavení Pilový kotouč, boční vodicí

doraz, odsavač prachu, klíč
Typ aku Li-ion

cz.milwaukeetool.eu

Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků
POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu
Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí
i akumulátor před extrémním namáháním
REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu
nářadí a prodlužuje životnost
190mm list, který umožňuje hloubku řezu 66 mm, uřízne až tři OSB desky
na sobě
List pily je namontován na pravé straně pily, takže odsávaný prach je
odváděn mimo obsluhu
Nastavení úkosu až do 50°
Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě
a jsou odolné proti nárazu
Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
Odolný kovový hák na zavěšení - pro bezpečnost
Ukazatel stavu nabití a LED světlo
Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee®
M18™


