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M18 CCS66-502C

M18 FUEL™ OKRUZNI PILA

Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motort bez uhlik{
POWERSTATE™- az 3-krat delsi zivotnost motoru, az 2-krat vice fezu

Inteligentni systém REDLINK PLUS™ ochrana proti pretizeni chrani naradi
i akumulator pred extrémnim namahanim

REDLITHIUM™ akumulator poskytuje az 2,5x delSi doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi zivotnost aku, lepSi provoz i pfi teploté -20 °C
ve srovnani s ostatni technologie Li-lon

Individuéini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pri provozu
naradi a prodluzuje zivotnost

190mm list, ktery umoznuje hloubku rfezu 66 mm, urizne az tfi OSB desky
na sobé

List pily je namontovan na pravé strané pily, takze odsavany prach je
odvadén mimo obsluhu

Nastaveni ukosu az do 50°

Horni a spodni magnéziove kryty poskytuji nejlepsi trvanlivost ve své tride
a jsou odolné proti narazu

Horcikova pata snizuje hmotnost prodluzuje zivotnost

Integrovany odsavac prachu - viditelnost fezu

Odolny kovovy hak na zavéseni - pro bezpecnost

Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee®
M18™

LITHIUM™
Article Number 4933448160, 4933448163
Dodava se 2 x M18 B5 akumulatory, M12-
18 FC nabijecka, kufr
Dodavany v kufr
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) 4.2
Kapacita akumulétoru (Ah) 5.0
Max. hloubka fezani pri 45° 48
(mm)
Max. hloubka rfezani pri 90° 66
(mm)
Napéti (V) 18
Poget dostupnych akumulatorti 2
Pocet otacek bez zatizeni 5000
(ot./min)
Prdmér hridele (mm) 30
Prlimér kotouce (mm) 190
Standardni vybaveni Pilovy kotou¢, boc¢ni vodici

doraz, odsavac prachu, Kli¢
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