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M18 CHX-502C

M18 FUEL™ 4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS SE SKLICIDLEM FIXTEC™

Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ pfinasi az 2x delsi zivotnost a az o
25% vySSi vykon

REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana
proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim
Akumulator REDLITHIUM™ poskytuje Spickovou konstrukci, elektroniku a
kontinualni vykon pro naro¢néjsi Ukoly a delsi Zivotnost

Druhé nejvykonngjsi kladivo ve své tride. Vykonny mechanismus kladiva:
dodava 2,5 J narazové energie pfi nizkych vibracich 8,9 m/s?

Kompaktni ergonomicka konstrukce pro vetsi pohodli koncového
uzivatele

Celokovova skrin prevodovky - optimalni usazeni prevodt pro prodlouzeni
provozni zivotnosti

Provoz ve 4 rezimech: otocné kladivo, samotné kladivo, samotna rotace a /&ﬂw i
variolock pro maximalni vSestrannost k -

FIXTEC™ systém - beznastrojova vymeéna sklicidla

Individuéini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pri provozu J
naradi a prodluzuje zivotnost ﬁ
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Ukazatel stavu nabitf
Kompatibilni s odsavac¢em prachu M18 CDE

Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®
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LITHIUM™
Article Number 4933448170, 4933448173
Dodava se 2 x M18 B5 akumulatory, M12-
18 C nabijecka, kufr
Dodavany v kufr
Energie priklepu (EPTA)J) 2.5
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 3.5
Kapacita akumulatoru (Ah) 5.0
Max. pocet tdert ((./min) 0-5100
Max. prdmér vrtani do dieva 30
: (mm)
o Max. pramér vrtani do oceli 18
(mm)
> Max. prlimér vrtani do betonu 26
(mm)
Napéti (V) 18
Optimalni kapacita vrtani do 26 - 20
betonu [mm]

Pocet dostupnych akumulatorti 2
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