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M18 FUEL™ ROZBRUSOVACI PILA

Prvni akumulatorova rozbruSovaci pila na svété s napétim 18 V a
primérem 230 mm, ktera poskytuje vykon pro fezani zelezobetonu a
zaroven je 0 50 % lehCi nez ostatni benzinove pily.

Okamzité spusténi, eliminuje nutnost michani benzinu a oleje a tim i
udrzbu benzinového motoru

Lze pouzit v interiéru kvdli nulovym vyfukovym emisim

Brzdza RAPIDSTOP™ a kontrolka zatizeni, jakoz i nejnizsi vibrace pfi 1,81
m/s

Hloubka fezu 85 mm zarucCuje Spickovy vykon ve své tfide

Oboustranné pripojeni vody pro optimalni chlazeni kotouce

Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou
Uroven a prinasi prodlouzeny vykon a delsi dobu chodu. Toto naradi je
navrzeno tak, aby maximalizovalo souhru s akumulatory HIGH
OUTPUT™ a FORGE™

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych zasob. ONE-KEY™ i\
nabizi také funkci dalkovéeho zamykani naradi.
Kompatibilni s postrikovacem M18™ SWITCH TANK™

Flexibilni systém napéjent: pracuje se vdemi akumulatory M18™ . By
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Pocet otacek bez zatizeni 6600
(ot./min)
Pramér kotouce (mm) 230
Max. hloubka rfezani (mm) 85
Max. privod vody (bar/PSI) 6/ 90
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) 6.2 (M18 HB12)
Dodava se 1 x M18 HB12 akumulator,
M12-18 FC nabijecka, bez kufru
Obj. ¢. 4933471697
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