
M18 FCOS230 -121
M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

6600

Průměr kotouče (mm) 230
Max. hloubka řezání (mm) 85
Max. přívod vody (bar/PSI) 6/ 90
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 6.2 (M18 HB12)
Dodává se 1 x M18 HB12 akumulátor,

M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č. 4933471697

cz.milwaukeetool.eu

První akumulátorová rozbrušovací pila na světě s napětím 18 V a
průměrem 230 mm, která poskytuje výkon pro řezání železobetonu a
zároveň je o 50 % lehčí než ostatní benzínové pily.
Okamžité spuštění, eliminuje nutnost míchání benzínu a oleje a tím i
údržbu benzínového motoru
Lze použít v interiéru kvůli nulovým výfukovým emisím
Brzda RAPIDSTOP™ a kontrolka zatížení, jakož i nejnižší vibrace při 1,81
m/s²
Hloubka řezu 85 mm zaručuje špičkový výkon ve své třídě
Oboustranné připojení vody pro optimální chlazení kotouče
Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologií M18 FUEL™ na novou
úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je
navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH
OUTPUT™ a FORGE™
Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou
sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™
nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.
Kompatibilní s postříkovačem M18™ SWITCH TANK™
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™
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