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M18 FCSO190GR-121C

M18 FUEL™ OKRUZNI PILA 190 MM, KOMPATIBILNI S VODICI LISTOU A
ONE-KEY™

Okruzni pila M18 FUEL™ poskytuje vykon pro podélné fezani a udrzuje 6
000 ot./min po celou dobu fezu pro rychlejsi fezani

AZ 750 ez do borového hranolu 90 mm x 45 mm na jedno nabiti
akumulatoru 12.0 Ah

190 mm kotou€ s hloubkou rfezu 68 mm, coz umoznuije prefiznout stoh 3
x 22 mm OSB desek

AUTOSTOP™ pokrocila ochrana proti zpétnému razu vypne naradi a
chrani tak uzivatele v pfipadé detekce zavazného zpétného razu
VACLINK™ integrovana bezdratova technologie oviadani odsavani
prachu umoznuje propojeni pily s vysavaci MILWAUKEE®, ¢imz
uzivateldm poskytuje moznost aktivovat odsavani/vysavac primo z naradi
Hofcikova zakladna kompatibilni s vodicimi listami MILWAUKEE®. To
umoznuije uzivateli provadét rovné a presné rezy v deskovych materidlech
a zaroven zachovat stejnou feznou linii pfi jakémkoli uhlu, ¢imz se
minimalizuje ¢as nastaveni

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou cloudovou ?

sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych zasob. ONE-KEY™ Sy

nabizi také funkci dalkového zamykani naradi. A
Optimalizovano pro pouziti s akumulatory FORGE™ »
DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu mezi ‘ “‘.' b

akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor POWERSTATE™
spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka
inteligence REDLINK PLUS™ poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a
odolnost

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®
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