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M18 FHIW2F12-503X

M18 FUEL™ 12" RAZOVY UTAHOVAK S VYSOKYM KROUTICIM MOMENTEM
A POJISTNYM KOUZKEM

Nahusténa sila: razovy utahovak M18 FUEL™ s vysokym krouticim
momentem zajiStuje 1 491 Nm utahovaciho momentu a 2 034 Nm
povolovaciho momentu s kompaktni velikosti 185 mm, coz umoznuje
lepsi pfistup do stisnénych prostor
2 000 otadek za minutu bez zatizeni zajisti 0 35 procent rychlgjsi zviadnuti
prace nez predchozi generace
Nas systém izolace akumulatoru zajiStuje jeho bezpecné pripojeni a
reguluje prenasené vibrace
Robustni prevodovka pro vétsi odolnost
Tri-LED svétla zajistuji jasné osvétleni pro vetsi viditelnost v pracovnim .
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-Mode DRIVE CONTROL umozniuje uzivateli prepinat mezi Ctyfmi o
rlznymi nastavenimi rychlosti a krouticiho momentu pro maximalini
vSestrannost vyuziti
Rezim 4 pro demontaz Sroubl poskytuje maximalni povolovaci moment a
poté se prepne na 750 otacek za minutu pro vynikajici kontrolu pfi
demontaZi spojovacich prvki
DNA nasi platformy FUEL™ noveé definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor POWERSTATE™
spolecnosti MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka
inteligence REDLINK PLUS™ poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a

odolnost

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
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Pocet otacek bez zatizeni
(ot./min)

0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000

Pocet uderl (4./min)

0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-
2400

Max. kroutici moment (Nm)

! Moment razu matic (Nm) 2034
‘ : X Hmotnost vC. aku (EPTA) (kg) 8.4 (M18 B5)
[ piuitkee R Dodava se 3 x M18 B5 akumulatory, M12-
L .«Q;@l A 18 FC nabijetka, HD box
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