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M18 FID3-502PPM

M18 FUEL™ 1,;" HEX RAZOVY UTAHOVAK

VySSi ucinnost vykonu pfi zatizeni s vynikajicim toCivym momentem 226
Nm

VysSi rychlost oproti pfedchozimu modelu — az 3900 ot./min a 4400
d./min.

Extrémné kompaktni design - celkova délka pouhych 113 mm pro pristup
do stisnénych prostor

DRIVE CONTROL umoznuije uzivateli preradit do ¢tyr rliznych nastaveni
rychlosti a toCivého momentu pro vSestranné pouziti

Rezim 1 pro presnou praci

Rezim 2 pomahé predchézet poskozeni spojovacich prvkl a materialu
Rezim 4 je optimalni mezi precizni praci a maximalnim vykonem a
automaticky upravuje rychlost, razy a toCivy moment

Monitorovani jednotlivych ¢lankd akumulatoru optimalizuje dobu provozu
naradi a zajistuje dlouhodobou Zivotnost akumulatoru.

14" Sestihranné skli¢idlo pro rychlou a snadnou vymeénu bitC

DNA nasi platformy FUEL™ noveé definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor POWERSTATE™

spolecnosti MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka
inteligence REDLINK PLUS™ poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a

odolnost.
Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
MILWAUKEE®M18™
LITHIUM"
M18 FID3-0X M18 FID3-502X
Podet otacek bez zatizent 1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900
(ot./min)
\ 1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900 Pocet Uderd (U./min)
1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400 1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400
Max. kroutici moment (Nm) 226
226 Upinani naradi
Ml V4" HEX V" HEX
| ’ j Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5)
1 1.7 (M18 B5) Dodava se
- ! bez akumulatoru, bez nabijecky, 2 x M18 B5 akumulatory, M12-
| r ! HD box 18 FC nabijecka, HD box
- , Obj. ¢. 4933479864
| 4933479865 SSP Excl. VAT Print [Text] [KE]
| 8 337,31 14 838,94
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