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M18 FMDP-902C

M18 FUEL™ MAGNETICKA VRTACKA S PERMANENTNIM MAGNETEM

Technologie FUEL™ umozriuje vykon vrtani srovnatelnou se sitovym
naradim pfi maximalni pridrzné sile magnetu na %" oceli a 40 otvorech 18
mm na jedno nabiti akumulatoru

Detektor otacek AUTOSTOP™: Detekuje nadmeérné otoceni a
automaticky odpojuje napajeni vrtacky za Ucelem nejlepSi ochrany
uzivatele

Samonapajeci permanentni magnet s pridrznou silou 8 890 N brani
nahodné deaktivaci magnetu za ucelem lepsi ochrany uzivatele a
snadného nastaveni

2 rychlostni pfevodovka pro optimalni vrtaci otacky 400 a 690 ot/min pfi
pouziti korunkovych nebo spirdlovych vrtakd

Maximalni vrtany prdmeér 38 mm pfi pouZziti korunovych vrtakd a 13 mm
se spiralovymi vrtaky s rovnym drikem

Beznastrojovy upinaci drzak 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou
vymeénu prislusenstvi

Vestaveéna magneticka nadrzka maziva pro upevnéni na stroji nebo
materialu, zejména pfi vrtani ve svislé poloze

Délka zdvihu 146 mm pro pouziti rlizného prislusenstvi

Rukojet demontovatelna bez pouziti naradi pro pouziti vpravo i vievo
Vestavéné LED svétlo pro osvétleni opracovavaného povrchu

DNA nasi platformy FUEL™ noveé definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor POWERSTATE™
spolec¢nosti MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka
inteligence REDLINK PLUS™ poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a
odolnost

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®
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