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M18 FMTIW2F12-302X

M18 FUEL™ 1" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

Nejuniverzalnéjsi akumulétorovy rézovy utahovak v plsobivém arzendlu
MILWAUKEE® se Spickovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnéni
matic a 745 Nm pro jejich utahovani

Neuvéritelné kompaktni design pro tuto Uroven vykonu, s celkovou
délkou pouhych 152 mm je idealni pro aplikace v omezenych prostorech
Systém DRIVE CONTROL se 4 rezimy umoznuje uzivateli prepnout na
jedno ze Styr riznych nastaveni otac¢ek a momentu, coz zarucduje
maximalni univerzalnost pouziti

Pri povolovani Sroubu je nejdrive vyuzivana maximalni hodnota momentu
a jakmile dojde k povoleni Sroubu, otacky se snizi tak, aby nedoslo k jeho

vypadnuti _
Automatickeé vypinani znemoznuje pouziti momentu s hodnotou vétsi nez //\’
47 Nm pro rucni utahovani, aby bylo zabranéno nadmérnému utazeni R

Svitilna s tfemi LED diodami poskytuje osvétleni s vysokym rozliSenim pro
zvySeni viditelnosti na pracovisti

2" Ctythran s tfecim krouzkem —

Oboustranny hacek na femen oy 7 >

DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu mezi e ® / /
VAR 7l

akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor POWERSTATE™
spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka

inteligence REDLINK PLUS™ poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a

odolnost

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™ Z [Q N~

MILWAUKEE® ) o) - T

LITHIUM"™

Pocet otacek bez zatizeni 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-
(ot./min) 1325
Pocget uderl (U./min) 0-900/.0-2100/.0-3100
Max. kroutici moment (Nm) 475/610/ 745/ 47
Moment razu matic (Nm) 881
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 2.1 (M18 HB3)
Dodava se 2 x M18 HB3 akumulatory,

M12-18 FC nabijecka, HD box

Obj. ¢.
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